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POSITION

LETTERE STILLINGSSVEJSNING

MAX Position-svejseprocessen g¢ r det lettere at foretage positionssvejsning og hj%lper med at styre
tyngdekraftens indvirkning pC et flydende smeltebad, hvilket forbedrer kontrollen og sikkerheden, nEr man
arbejder i en lodret stigende position.

MAX Position er fremragende til opfyldnings- og d¥kningsopgaver i stCl, rustfrit stEl og aluminium i lodret
stigende svejseposition. Den er nem at bruge og justere. Du skal blot v¥lge materialetykkelsen, og s er du
klar til at svejse. Med MAX Paosition kan svejsepistolen bev¥iges lige, og der er ikke behov for nogen
pendling- eller trekantteknik. Det resulterer i visuelt imponerende svejsninger af h¢j kvalitet.

MAX Paosition er optimeret til kants¢ mssvejsninger i lodret stigende position med 4-12 mm pladetykkelse, og

det fungerer i h¢ je og lave svejseeffektcyklusser. H¢ j effekt sikrer tilstr¥kkelig indbr¥anding og laveffektke ling
af smeltebadet. Det betyder, at smeltebadet er nemmere at styre ved udfordrende svejsestillinger.
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VIGTIGE FORDELE

POSITIONSSVEJSNING HAV KONTROL OVER VISUELT IMPONERENDE
P« DEN LETTE M<DE SMELTEBADET SVEJSNINGER MED
MINDRE INDSATS
V¥lg materialetykkelsen, og s MAX Positions cyklusser med
er du klar til at svejse. MAX h¢j og lav svejseeffekt sikrer MAX Position giver dig mulighed
Position kr¥%ver ikke pendling- tilstr¥kkeling indbr¥anding og for nemt at skabe fantastiske
eller trekantteknik under afke ling af smeltebadet, hvilket svejsninger af h¢j kvalitet uden
svejsning. medf¢rer bedre kontrol. s¥rlige svejseteknikker.
FORDELE
¥ Muligg¢r lettere positionssvejsning
¥ Til anvendelse i stl, rustfrit stEl og aluminum
¥ Optimeret til lodret stigende kants¢ mssvejsning med 4-12 mm pladetykkelse
¥ Nem at bruge og justere
¥ Der er ikke brug for nogen pendling- eller trekantteknik
¥ Fremragende styring af smeltebadet
¥ Visuelt imponerende svejsninger af h¢j kvalitet
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PRODUKTVALG

AN

POSITION

MAX Position

En svejseproces, der hj%lper med at styre
tyngdekraftens indvirkning pCE et flydende
smeltebad, hvilket medf¢;rer nemmere
positionssvejsning. MAX Position er designet til
svejsning i sort stCl, rustfrit stEl og aluminium.
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FUNKTIONER

Styr tyngdekraftens indvirkning med MAX
Position

MAX Position-svejseprocessen sikrer hurtigere

svejsning ved lodret stigende position (PF), ¢get

kontrol over smeltebadet og lettere indstilling af
parametre.
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designf¢rende inden for lysbuesvejsning. Vi er forpligtet til
at ¢ ge kvaliteten og produktiviteten af svejsning ved kontinuerlig
udvikling af lysbuen, og til at arbejde for en gr¢,nnere og mere lige
verden. Kemppi leverer b¥%redygtige produkter, digitale I¢,sninger og
tienester til fagfolk fra industrielle svejsevirksomheder til enkelt-
entrepren¢ rer. Vores produkters anvendelighed og p&Elidelighed er et
ledende princip for o0s. Vi opererer med et h¢ jt kvalificeret
partnernetv¥ark, der d¥kker over 70 lande, og for at g¢ re ekspertisen
lokalt tilg¥sngelig. Med hovedkontor i Lahti, Finland, besk¥4ftiger
Kemppi t¥at pE 800 fagfolk i 16 lande og har en oms¥atning p&E 195
mio. euro.
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