
Pro MIG welding glove Model 2
FORDELE

Særlige funktioner

1. Para-aramid tråd

2. Elastik BOH håndled

3. Silikonetrykt BOH og trækflig

4. 4 mm skumpolstret håndflade

5. Kraftig fleece under BOH

OVERSIGT

Få en handske, der kan begge dele. Delvist isoleret til både høj varmebeskyttelse og bevægelsesfrihed. En perfekt blanding mellem

varmebeskyttelse og bevægelsesfrihed, med en tætsiddende pasform for god kontrol over brænderen og udstyr. Håndbunden er

forstærket for længere levetid. Se venligst manualen for flere oplysninger.

EN 388 EN 407

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Pro MIG welding glove Model 2

Produktkode KGPM2S7 - størrelse 7
KGPM2S8 - størrelse 8
KGPM2S9 - størrelse 9
KGPM2S10 - størrelse 10
KGPM2S11 - størrelse 11
KGPM2S12 - størrelse 12

Svejseproces MIG

Pro MIG welding glove Model 2 /
Tekniske specifikationer

Pro MIG welding glove Model 2 /
Tekniske specifikationer



Pro MIG welding glove Model 2

Størrelser 7–12

Materialer Oksespaltlæder 0,9 – 1,1 mm,
Gedeanilinlæder 0,8 –0,9 mm,
Oksespaltlæder 1,2 –1,4 mm

Bevægelsesfrihed 5

Kategori 2

EN 12477 Beskyttelseshandsker til svejsere A

EN 388 Beskyttelseshandsker mod mekanisk risiko 2122X

EN 407 Beskyttelseshandsker og andet håndbeskyttelsesudstyr mod
termiske risici (varme og/eller brand)

412X4X

EN ISO 21420 Ja
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