
Zeta W200x - masque de soudage avec filtre à
assombrissement automatique (adf) et lampes
de travail à led intégrées.

PRÉSENTATION

Masque de soudage Zeta W200x avec filtre à assombrissement automatique (ADF) et lampes de travail à LED intégrées. Masque de

protection Zeta avec filtre à assombrissement automatique à importante zone de visualisation de 110 mm de large et 60 mm de haut. La

technologie Zeta ADF VISION+ améliore la qualité de la vision ainsi que la précision du travail, tout en réduisant la fatigue oculaire. Les

lampes de travail à LED intégrées apportent un surcroît de productivité à la journée de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Zeta W200x - masque de soudage avec filtre à assombrissement

automatique (ADF) et lampes de travail à LED intégrées.

Code du produit 9873801

Description masque de soudage avec filtre à assombrissement automatique (ADF) et
lampes de travail à LED intégrées.

Températures d'utilisation -5...+55

Températures de stockage -20...+50

Poids 658 g

AS/NZS 1338.1 Oui

AS/NZS 1337.1 Oui

Filtre de soudage SA60Z
Technologie VISION+

Dimensions 110 mm x 60 mm

État de transparence de l'ADF 2.5

Classification ADF - CE 1/1/1/1
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Zeta W200x - masque de soudage avec filtre à assombrissement

automatique (ADF) et lampes de travail à LED intégrées.

Temps de commutation de l'ADF 0.1

EN166 Oui

Type de connecteur de charge pour lampes de travail à LED USB-C

Durée de vie de la batterie pour les lampes de travail à LED 8 heures

27072024 27072024
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