
Zeta W200x - lashelm met automatisch
verduisterend filter (adf) en geïntegreerde led-
werklampen.

OVERZICHT

Zeta W200x-lashelm met automatisch verduisterend filter (ADF) en geïntegreerde led-werklampen. Het Zeta-lasmasker met een groot

ADF-zichtveld van 110 mm breed en 60 mm hoog. De Zeta ADF VISION+-technologie verhoogt niet alleen de kwaliteit van je zicht maar

ook de nauwkeurigheid van je werk. Tegelijkertijd vermindert deze technologie oogvermoeidheid. De geïntegreerde led-werklampen geven

een extra boost aan je werkdag.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Zeta W200x - lashelm met automatisch verduisterend filter (ADF) en

geïntegreerde led-werklampen.

Productcode 9873801

Beschrijving lashelm met automatisch verduisterend filter (ADF) en geïntegreerde led-
werklampen.

Temperatuurbereik voor bediening -5...+55

Temperatuurbereik voor opslag -20...+50

Gewicht 658 g

AS/NZS 1338.1 Ja

AS/NZS 1337.1 Ja

Lasfilter SA60Z
VISION+-technologie

Weergavegrootte 110 mm x 60 mm

ADF lichte toestand 2.5

ADF CE-classificatie 1/1/1/1
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Zeta W200x - lashelm met automatisch verduisterend filter (ADF) en

geïntegreerde led-werklampen.

ADF-schakeltijd 0.1

EN166 Ja

Type oplaadconnector voor led-werklampen USB-C

Bedrijfsduur van de batterij voor led-werklampen 8 uur
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