
Wire liners for power pin connectors

OPIS

Prowadnice drutu Kemppi są wytrzymałe, trwałe i wysokiej jakości. Prowadnice Kemppi zostały zaprojektowane z myślą o konkretnych

materiałach drutu spawalniczego, dzięki czemu gwarantują bezproblemowe podawanie go do łuku spawalniczego. Spiralne, stalowe

prowadnice drutu są odpowiednie do spawania przy użyciu jednorodnych i rdzeniowych drutów o danej średnicy.

Dwuwarstwowe prowadnice teflonowe Kemppi DL Chili to najnowsze rozwiązanie do niezakłóconego podawania drutów aluminiowych,

nierdzewnych, kwasoodpornych i litych stalowych. Opatentowana technologia firmy Kemppi zastosowana w dwuwarstwowym materiale

prowadnicy DL Chili znacznie zmniejsza straty powstałe przez tarcia między materiałem drutu i ścianką prowadnicy, zapewniając

niezawodne podawanie wymienionych typów drutu.

DANE TECHNICZNE

Wire liners for power pin connectors

Kod produktu SP600668 Prowadnica chili HP 2,0/4,7, 2,5 m Robot PP
SP600726 Prowadnica stalowa 1,6/4,6, 2,0 m Robot PP
SP600739 Prowadnica chili 2,0/4,6, 4,0 m Robot PP
SP600741 Prowadnica stalowa 1,6/4,6, 4,0 m Robot PP
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