
Zeta W200x - przyłbica spawalnicza z
automatycznym filtrem ściemniającym (adf) i
zintegrowanym oświetleniem roboczym led.

OPIS

Zeta W200x przyłbica spawalnicza z automatycznym filtrem ściemniającym (ADF) i zintegrowanym oświetleniem roboczym LED.

Przyłbica spawalnicza Zeta z dużym polem widzenia filtra ADF o szerokości 110 mm i wysokości 60 mm. Technologia Zeta ADF VISION+

zwiększa jakość widzenia, a dzięki temu dokładność pracy i zmniejsza zmęczenie oczu. Zintegrowane oświetlenie robocze LED zapewnia

dodatkowy komfort w ciągu dnia pracy.

DANE TECHNICZNE

Zeta W200x - przyłbica spawalnicza z automatycznym filtrem

ściemniającym (ADF) i zintegrowanym oświetleniem roboczym LED.

Kod produktu 9873801

Opis przyłbica spawalnicza z automatycznym filtrem ściemniającym (ADF) i
zintegrowanym oświetleniem roboczym LED.

Zakres temperatur pracy -5...+55

Zakres temperatur przechowywania -20...+50

Masa 658 g

AS/NZS 1338.1 Tak

AS/NZS 1337.1 Tak

Filtr spawalniczy SA60Z
Technologia VISION+

Pole widzenia 110 mm x 60 mm

Odcień filtra ADF w ustawieniu bez zaciemnienia 2.5

ADF klasyfikacja CE 1/1/1/1
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Zeta W200x - przyłbica spawalnicza z automatycznym filtrem

ściemniającym (ADF) i zintegrowanym oświetleniem roboczym LED.

Czas reakcji filtra ADF 0.1

EN166 Tak

Typ złącza ładowania do oświetlenia roboczego LED USB-C

Żywotność akumulatorów w reflektorach roboczych LED 8 godz.
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