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ZETA

照亮您的生活
Zeta 安全帽专为面部和眼睛需要保护的多功能用途而设计，可为焊接、磨削、检查和切割工艺提供出色的工作
体验。Zeta 产品系列包括轻量化小型独立式安全帽型号轻量化小型独立式安全帽型号，配备用于焊接的先进自动变光滤光片或用于磨削的宽

面罩。

轻巧且平衡良好轻巧且平衡良好
Zeta 安全帽的外壳结构坚固而轻巧，有助于缓解颈部和肩部的压力。

集成式 LED 工作灯集成式 LED 工作灯
Kemppi 特有的独特功能是集成式电池组供电 LED 工作灯，可用于 Zeta W200x 电焊帽和 G200x 磨削帽。

先进的视野功能先进的视野功能
Zeta 电焊帽 ADF SA60Z 具有非常大的视野，而 Zeta 磨削帽配有具备 180° 水平视野的大面罩。ADF 是采用

VISION+ 技术的改进版本。

表面光滑，更加卫生表面光滑，更加卫生
Zeta 安全帽的内表面完全光滑，因此易于清洁并保持适当的卫生水平。
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关键优势

轻巧且平衡性良好

轻巧且平衡性良好的设计更加符
合职业人体工程学，减轻了焊工

操作时的颈部负担。

顶级视野特征

大型磨削面罩，先进的 ADF 具有
大视野。先进的 VISION+ 技术。

集成 LED 工作灯

集成 LED 工作灯为您的工作日提
供了额外助力。

优势

• 适用于焊接、磨削、检查和切割
• 用于磨削的宽面罩 (G200)，用于焊接的先进 ADF SA60Z (W200)
• ADF SA60Z 具有多种遮光号选择 (2,5/5/8-12)（Zeta W200、W200x）
• ADF SA60Z VISION+ 技术具有 110 毫米 x 60 毫米的视野（Zeta W200、W200x）
• 具有 180° 水平视野的 200 mm 高磨削面罩（Zeta G200、G200x）
• 轻巧且平衡性良好的设计更加符合人体工程学
• 具有手动或自动开/关功能的集成 LED 工作灯。手动开启模式下，充满电的 LED 工作灯可使

用一整天（Zeta G200x、W200x）
• 光滑的内表面可改善卫生状况
• Zeta G200 和 G200x 通过 EN 166 认证，具有中等能量冲击 B 级
• Zeta W200 和 W200x 通过 EN 175 认证，具有中等能量冲击 B 级
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产品选项

Zeta G200 - 磨削帽
Zeta G200 磨削帽为磨削和检查提供整体面部和眼部
保护。宽面罩和轻量化设计改善了工作人体工程学特

性和视野。

Zeta G200x - 带集成 led 工作灯的磨削帽
带有集成 LED 工作灯的 Zeta G200x 磨削帽为磨削和
检查提供整体面部和眼睛保护。宽面罩和轻量化设计
改善了工作人体工程学特性和视野。集成式 LED 工作

灯为工作日提供了额外助力。

Zeta W200 - 带有 adf 的电焊帽
带自动变光电焊滤光片 (ADF) 的 Zeta W200 电焊帽。
Zeta 电焊帽 ADF 具有 110 mm 宽和 60 mm 高的宽
大视野。Zeta ADF VISION+ 技术提高了视野质量以

及工作准确度，并减少了眼疲劳。

Zeta W200x - 带有自动变光滤光片 (adf) 和
集成 led 工作灯的电焊帽。

带有自动变光滤光片 (ADF) 和集成 LED 工作灯的
Zeta W200x 电焊帽。Zeta 焊接面罩 ADF 具有 110

mm 宽和 60 mm 高的宽大视野。Zeta ADF VISION+
技术提高了视野质量以及工作准确度，并减少了眼疲
劳。集成式 LED 工作灯为工作日提供了额外助力。
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功能

良好的平衡 - 提高工作准确度
平衡良好的小巧设计和完善的重量分布增强了舒适性

和耐用性，从而提高了工作精度。

集成式工作灯点亮您的生活
自动功能可在光线较强时自动关闭工作灯。同时，当

电弧熄灭或在暗淡灯光下工作时，工作灯会自动打
开。在AUTO自动或者ON打开模式下，如果大约13分
钟内识别不到移动物体，自动关停功能启动关灯，当

重新检测到移动物体之后，自动开灯。

方便使用的电池组
电池组放置在颈带上，进一步改善了电焊帽的平衡
性。电池组可以方便地使用 USB 充电器充电，您只

需按下外壳外面的按钮即可检查电量。

先进的视野功能
Zeta 电焊帽的 ADF 具有 110 mm 宽和 60 mm 高的
大视野。Zeta 磨削帽具有 200 mm 高的面罩和 180°
的水平视野。Zeta ADF 是改进版，采用 VISION+ 技
术，提高了视野质量和工作准确度。ADF DIN 2.5 灯
光状态意味着您可以在未起弧时通过滤光片享受清晰

的色彩和视野。
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表面光滑更卫生
Kemppi 始终密切关注微小的细节。这体现在 Zeta 电
焊帽光滑的内表面。简单的细节具有重要意义，因为

Zeta 电焊帽易于清洁和保持卫生。
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配件

SA 60Z ADF
用于 Zeta 电焊帽的自动变光焊接滤光片，具
有 110 mm x 60 mm 的大视野。暗度选择：

2,5/8-12.

Universal leather neck
protector

通用皮革颈部保护器可保护颈部和肩膀不受
焊接飞溅和磨削的影响，可与所有肯倍个人
防护设备以及更广泛的焊接市场产品一起使

用。

Headband
Zeta 电焊帽的头带

Sweatband 2 pcs
Zeta 电焊帽头带的吸汗带。2 件装。

Comfort band padding 5 pcs
适用于所有 Zeta 型号的颈带舒适衬垫。

Zeta Grinding visor
Zeta G 磨削操作面罩，透明。5 件装。

Tear-off film 10 pcs
用于 Zeta 磨削头盔。10 件装。

Zeta 200x LED light battery
unit

用于 Zeta G200x 和 W200x LED 灯的 4 Ah 锂
离子电池组。

Zeta Inner protection plate 5
pcs

适用于 Zeta焊接头盔 的防护板。5 件装。
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Zeta Protection plate 5pcs
适用于 Zeta焊接头盔 的防护板。5 件装。

Magnifying lens holder
用于 Zeta焊接头盔 的放大镜支架。

Magnifying lens 1.0x
用于 Kemppi焊接头盔 的放大镜。光功率

1.00。

Magnifying lens 1.5x
用于 Kemppi焊接头盔 的放大镜。光功率

1.50。

Magnifying lens 2.0x
用于 Kemppi焊接头盔 的放大镜。光功率

2.00。

Magnifying lens 2.5x
用于 Kemppi焊接头盔 的放大镜。光功率

2.50。

Helmet bag, small
用于 Zeta 电焊帽的阻燃随身包。
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技术规格

Zeta G200 - 磨削帽

产品代码 9873820

描述 磨削帽

存放温度范围 -20...+50

重量 345 g

工作温度 -5...+55

AS/NZS 1337.1 是

EN166 是

遮陽板尺寸 200 mm 高度，180° 水平视图

Zeta G200x - 带集成 LED 工作灯的磨削帽

产品代码 9873821

描述 带集成 LED 工作灯的磨削帽

工作温度范围 -5...+55

存放温度范围 -20...+50

重量 485 g

AS/NZS 1337.1 是

遮陽板尺寸 200 mm 高度，180° 水平视图

EN 166 是

LED 工作灯充电接头类型 USB-C

LED 工作灯的电池使用寿命 8 小时

Zeta W200 - 带有 ADF 的电焊帽

产品代码 9873800

描述 带有 ADF 的电焊帽

工作温度范围 -5...+55

存放温度范围 -20...+50

重量 517 g

EN 175 是

AS/NZS 1338.1 是

AS/NZS 1337.1 是

焊接滤光片 SA60Z
VISION+ 技术

观察面积 110 mm x 60 mm

ADF 灯光状态 2.5

ADF CE 分类 1/1/1/1

ADF 切换时间 0.1

EN166 是
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Zeta W200x - 带有自动变光滤光片 (ADF) 和集成 LED
工作灯的电焊帽。

产品代码 9873801

描述 带有自动变光滤光片 (ADF) 和集成 LED 工作灯的电焊帽。

工作温度范围 -5...+55

存放温度范围 -20...+50

重量 658 g

AS/NZS 1338.1 是

AS/NZS 1337.1 是

焊接滤光片 SA60Z
VISION+ 技术

观察面积 110 mm x 60 mm

ADF 灯光状态 2.5

ADF CE 分类 1/1/1/1

ADF 切换时间 0.1

EN166 是

LED 工作灯充电接头类型 USB-C

LED 工作灯的电池使用寿命 8 小时

配件

SA 60Z ADF

产品代码 9873076

Universal leather neck protector

产品代码 SP015579

Headband

产品代码 SP009023

Sweatband 2 pcs

产品代码 SP9873018

Comfort band padding 5 pcs

产品代码 SP013231

Zeta Grinding visor

产品代码 SP022580

Tear-off film 10 pcs

产品代码 SP024085
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Zeta 200x LED light battery unit

产品代码 SP022617

Zeta Inner protection plate 5 pcs

产品代码 SP023221

Zeta Protection plate 5pcs

产品代码 SP022579

Magnifying lens holder

产品代码 SP023179

Magnifying lens 1.0x

产品代码 9873260

Magnifying lens 1.5x

产品代码 9873261

Magnifying lens 2.0x

产品代码 9873262

Magnifying lens 2.5x

产品代码 9873263

Helmet bag, small

产品代码 SP023780
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WWW.KEMPPI.COM

KKemppiemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。 我们致力于通过不断改进焊
接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。
Kemppi 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）
提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可
用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高
度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。 Kemppi公司总部
位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，
2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

http://kemppi.com
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